ERRP

BOMBA DE EVACUACION DE CONDENSADO

Fabricada en plastico robusto, la bomba ligera ERRP
(bomba econdmica) bombea de forma eficaz el agua
de condensado y deshielo.

CARACTERISTICAS

0 225 L/h caudal max.

Altura méax. recomendada
35 m (caudal 10 L/h)

y lateral

e Filtro de impurezas
e Plug y Play

e Facil de limpiar y transportar

e Opciones de entrada superior

IDONEIDAD

e Vitrinas de refrigeracion,
expositores y arcones

BOMBAS PARA
SUPERMERCADO

v/ Perfecta para... Unidades
de refrigeracion multiples

ESPECIFICACIONES @ 230 V 50Hz
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Altura méxima recomendada 35 m ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Caudal max. 225 L/h a0 m altura 230
Altura max. 35m 2
recomendada g
Capacidad <
derdepésito mL g 20
dB(A)@ 1 m 60 =
<
Fuente de 10
Slimentacion 230V, 0,2A, 50/60Hz |
Nominal No continuo @230 V 50Hz ]
. . 0 50 100 150 200 250
e Dispositivo de Clase | CAUDAL (LITROS POR HORA)
kW max na
de la unidad
Temperatura 40°C / 104°F

maxima del agua
Entrada/Salida

Proteccion IP

Interruptor de
seguridad

50 mm entrada, 10 mm salida
P24

3,0A Normalmente cerrado

Proteccion térmica v
Completamente n/a
encapsulada

Autocebante n/a

Informacion correcta en el momento de enviarse a imprenta
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OPCIONES Y REFERENCIA

ERRP - entrada superior

ERRP - entrada lateral

*Solo entrada lateral

icha proporcionada por

FP2318
FP2320

Descripciéon
Fusible 1 Amp

Conector desde tubo de
vinilo a tuberia de desague

Tubo de vinilo
reforzado 3/8"” (10 mm)

Referencia

Q FP2620

FP2038

%AXMM

Para mas accesorios de instalacion,
vea nuestra gama Aspen Xtra

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba ERRP e Cable de alimentacion Plug y Play
de 2 m ¢ 1 conector 1/2" BSP (para tuberia de
desaglie de 40 mm de DI)* ¢ Manual de

instalacion

[ pescargue el manual en aspenpumps.com/es

| sales@aspenpumps.com
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